
VÝVĚVY PRO HLUBOKÉ VAKUUM 

Firma Robinair s hrdostí představuje ucelenou 
nabídku svých nejnovějších vývěv pro hluboké 
vakuum (84, 128 & 226 l/min). Tyto vývěvy 
mají přesvědčivé vlastnosti, jaké můžete u fy 
Robinair očekávat už přes 60 let, kdy patří k 
vedoucím výrobcům na světovém trhu vývěv 
pro chladicí zařízení pracujících s hlubokým 
vakuem. Naše nejnovější řada vakuových 
pump VacuMaster disponuje vlastnostmi jako 
je přetlakový olejový ventil, motory s dvojím 
napětím a  výkon světové třídy, ale za 
výhodnější cenu! 
Typ RA15501A-E-A2L specificky vyvinut pro 
údržbu systémů s novým R32 tř. A2L . 
 
Žádná jiná dvoustupňová vývěva, se nevyrábí 
s takovou precizností a dle vysokých 
standardů jako vývěvy Robinair VacuMaster, 
zároveň nabízejí skvělý vzhled, výkon a dobrý 
pocit pro techniky, kteří ocení vynikající poměr 
cena – výkon. 
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 15301A-E 15501A-E 

Napětí 120-240V / 50 Hz 120-240V / 50 Hz 

Sací výkon 84 litrů za minutu 128 litrů za minutu 

Konečné vakuum 15 Micron 15 Micron 

Sací stupně  2 2 

Motor 450W 500W 

Sací přípojky 1/4" & 3/8" SAE 1/4" & 3/8" SAE 
Olejová náplň 450ml 500ml 
Délka přívodního 
kabelu 1.8m 1.8m 

Rozměry  335x140x255mm 342x135x255mm 

Netto hmotnost 9,5 kg 10,2kg 

   

 15801A-E 15501A-E-A2L 

Napětí 120-240V / 50 Hz 240V / 50 Hz 

Sací výkon 226  litrů za minutu 128  litrů za minutu 

Konečné vakuum 15 Micron 15 Micron 

Sací stupně  2 2 

Motor 650W 500W 

Sací přípojky 1/4" & 3/8" SAE 1/4" & 3/8" SAE 
Olejová náplň 700 ml 500 ml 
Délka přívodního 
kabelu 1.82m 1.8 m 

Rozměry  376x157x270mm 335x140x255mm 
Netto hmotnost 13,5 kg 10,2 kg 

VLASTNOSTI 

 Provedení 15301A-E; 15501A-E & 15801A-E  
motor s dvojím napětím  (120/230V – 50Hz) 

 Výkon a kapacita pro širokou paletu využití  

 Velký průtok pro rychlé a důkladné vakuování  

 Přetlakový  „balast“ ventil zajišťuje efektivní 
vakuování a lepší kvalitu oleje 

 Velká olejová náplň / výpusť pro snadnou 
údržbu 

 Kryt ventilátoru potažený gumou  

 Díly: lehké hliníkové odlitky 

 Zesílený podstavec odolný proti nárazu s 
možností trvalého upevnění 

 Duální vstupní otvory  

 Snadno přístupná výpusť oleje 

 Typ RA15501A-E-A2L 

 240V/50Hz Motor 

 ŽÁDNÉ mechanické přepínače, které by mohly  
způsobit zážeh 

 Ideální pro systémy s  R32, R143a, R1234yf/ze  
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