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ASTENNY, BAZENOVY0 J}J.E,u&ava;y

- odvlh¢ovani hal vnitinich bazénU, vifivek a saun
- vhodné pro mensi soukromé bazény do 60 m’
- bilé plastové provedeni PLASTIK

Nizkd spofieba elektrické energi

Nizkd hlutnost, velmi tichy rotatni kompresor

Vysoky odvlhtovaci vykon DRY 300 = 33 1/24 hod; DRY 500 =66 1/24 hod.
Jednoduchd obsluha a ovlddéni

Ekologické chladivo R410A

Zamezuje tvoreni spor a plisni

MoZnost prizpdsobeni barvy krytu podle individudlnich poZadavkd zdkaznika
Moznost pripojeni ddlkového bezdrdtového hydrostatu

MoZnost provedeni za sténu s ovladacem umisténym ve vedlejsi mistnosti

MoZnost montdZe na sténu nebo na podlahu pomoci mobilniho stojanu



I TECHNICKE UDAJE

Uvddime Udaje pfi obvyklych provoznich podminkdch.
Neuvddime maximdlni mozné Udaije.

Pro bazény s max. plochou hladiny /m’/, v zavislosti na teplots
bazénové vody

ODVLHCOVACI VYKON PRI:

30°C a 60 % Rv (I/24h)

30°C a 70 % Rv (I/24h)

30°C a 80 % Rv (I/24h)

Pracovni rozsah - teplota (°C)

Pracovni rozsah - vihkost (% Rv)

Pritok vzduchu (m°/h)

Hluénost (ve vzddlenosti 1 m)* [dB (A)]
Tepelny vykon (W)

Elektricky prikon (W)

Napéti (V/Hz/f)

Proud provozni / rozbéhovy (A)

Jisténi (A)

Kryti (IP)

Vodi¢ (mm)

Potrubi na odvod kondenzdtu - min. vnitfni promér (mm)
Rozmeéry (Sitka x vyska x hloubka) (mm)
Rozmeéry baleni (Sitka x vyska x hloubka) (mm)
Hmotnost - ¢istd / s balenim (kg)
Chladivo - R 410 A (kg)

Max. tlaky v systému HP/LP (bar)
Koeficient G€innosti odvihéovaée (DER)

DRY 300
PLASTIK

15+30

33

42
a7
22-35
20-100
440
42
1900
700
230/50/1
4,4/158
10
44
CYKY3Cx 15
d18s
780 x 653 x 255
850 x 735 x 345
40/46
0,5
28,5/8,5
2,4

DOPLNKOVE PRISLUSENSTVI

Ddlkovy ovladagé - bezdratovy

Teplovodni vlozka - tep. vykon pii teplotnim spadu (W):
90/70/30 °C
80/60/30 °C
70/50/30 °C
55/45/30 °C
45/35/30 °C

Pripojovaci zavit teplovodni vlozky /zavit/

* Méreno v akustické komore s odfiltrovdnim hluku pozadi a odrazu.

1 ROZMERY (mm)

TEPLOVODNI VLOZKA NA OBJEDNAVKU

PROPOJENI - ZAVIT G1/2" VNEJSI

- ALTERNATIVNI UMISTENi PROPOJENI:
A1 -Z LEVEHO BOKU
A2-ZPRAVEHOBOKU |
A3 - ZEZADU
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2450 "\__ ODVOD KONDENZATU (ZEZADU)
POTRUBI S MIN. VNITRNIM PRUMEREM 18 mm

PRI'VQD EL. NAPAJENI (ZEZADU)
VODIC CYKY 3C x 1,5 (3C x 2,5) mm’

ano

2000
1516
1050
660
264

vnéjsi G 1/2"

DRY 500
PLASTIK

30+60

66

82
101
22-35
20-100
740
44
3500
1000
230/50/1
7,5/30
16
44
CYKY 3C x 2,5
d18s
1245 x 653 x 255
1315 x 735 x 345
60/69
0,75
28,5/8,5
2,7

ano

4000
3032
2100
1320
528

vnéjsi G 1/2"

B PROVEDENI ZA STENU

pohled z vedlejsi mistnosti

—= pohled z bazénové haly
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