CCNLIK CLLI70D

Servisni prace, opravy:
Servisni prace a opravy v dilné
Servisni prace a opravy na misté

Odsavani chladiv, proplach okruhu

Vyjezd technika:
Vyjezd v Praze — pausal
Vyjezd v Brné — pausal

Technik na cesté

Dopravné:

Dopravné — doddvka
Dopravné — osobni automobil
Prace VZV voziku:

Nakladka, zdrzeni vozidla:

(plati od 1.1.2023 do odvolani)

520,- /K¢/hod.
580,-/K¢/hod.

750,- /K¢/hod.

550,- /K¢/1 jizda
550,- /K¢/1 jizda

300,- /K¢/hod.

18,- /KE/km
16,- /K&/km
85,- /KE/15 min.

250,- /K¢/hod.

Recyklace,regenerace, zneSkodnéni, likvidace a analyza chladiv:

Prevzeti chladiva k zneskodnéni

248,- [K¢/kg regulované i neregulované latky

U chladiv R22 pfipadné R12 je uctovdn k této cené jednordzovy poplatek 800,- /K¢ za kaZdou likvidaéni varku

Recyklace, regenerace chladiv

Odbér oleje z chladiciho zatizeni

Najemné za sbérnou lahev

248,-/K¢/kg moziné pouze u ovéreného chladiva*** (analyze
sloZeni)

89,- /K¢/kg (v uzavrenych nddobdch)

30 dni zdarma v pripadé, Ze zdkaznik odevzda v této lahvi
chladivo k likvidaci na nasem sbérném misté



Vycisténi — proplach tlakové lahve 350,- /K¢/lahev (pouze lahve s platnou revizi)

Likvidace tlakové lahve 250/ké/lahev

Analyza sloZeni chladiva *** 700,- /K¢/vzorek (uréeni druhu chladiva a zjisténi
% poméru jeho jednotlivych sloZek)

Analyza vlhkosti chladiva 800,- /K¢/vzorek

Analyza kompletni dle smérnic AHRI (sloZeni, vihkost, kyselost — spolupracujici laboratof , cena na dotaz.

K uvedenym poloZzkém mohou byt uctovdny sluZzby shora uvedené.

*** vzorek pro urceni sloZeni chladiva musi byt odebran z jeho kapalné slozky. Pfed odebranim musi byt kapalna
slozka promichana, pokud jde o chladivo v lahvi (idedlni stav) znamena to nékolikrat lahev prevratit.

Pokud jde o vzorek ze zafizeni, je optimalni odebrat vzorek (pokud je to mozné) kdyz je zafizeni v ¢innosti nebo co
nejdrive po jeho vypnuti. V tomto pfipadé ale nelze optimalni vzorek zarucit . Viceslozkova chladiva mohou mit
tendenci k vrstveni a pokud nedojde k promichani, nemusi byt spravné stanoveno jeho sloZeni. Dle praktickych
zkuSenosti se tento problém nejvice dotyka chladiva R407C.

V pripadé nezkondenzovatelnych plynl je nutné odebrat vzorek z parni slozky.

Pfi odebrani vzorku je nutné plnit tlakové lahve na max 80% objemu!!!

Dulezité informace k recyklaci — regeneraci:

- chladivo je pfijimano jako nebezpecny odpad

- chladivo je pfed provedenim recyklace/regenerace pfedem analyzovano

- recyklaci provadime od mnoizstvi 50kg+ pouze pro zakaznika, ktery chladivo doruci a nasledné po recyklaci
prevezme zpét

- regeneraci provadime od mnozZstvi 100kg+ u chladiv R410,404, 134 a 407

- uregenerace je provadéna analyza dle AHRI za jednorazovy poplatek 6.500,-

V pfipadé dotaztli nebo jinych poZadavkd nas kontaktujte.

Ceny uvedeny bez DPH.
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